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Ubungsschaummittel -U

WGK 1 klassifiziertes Ubungsschaummittel

Produktcharakteristik Lagerung

Ubungsschaummittel-U basiert auf Ubungsschaummittel-U |48t sich in

grenzflachenaktiven Komponenten. Die zu verschlossenen Originalgebinden und in

seiner Herstellung verwendeten Tenside korrosionsfesten Kunststoff- oder Edelstahl-

werden aus nachwachsenden Rohstoffen behaltern langfristig lagern. Hohe

gewonnen und sind biologisch sehr gut Temperaturen bis +45 °C beeintrachtigen die

und besonders leicht abbaubar. Qualitat ebenso wenig wie voriibergehendes
Einfrieren bei Temperaturen unterhalb der

Anwendung angegebenen Frostbestandigkeitsgrenze

(siehe Technisches Merkblatt TM 014

Ubungsschaummittel-U |aRt sich mit allen ,Lagerung synthetischer Schaummittel").

Schwer-, Mittel- und Leichtschaumgeraten
zu Ubungszwecken einsetzen. Je nach
gewiinschter Schaumqualitat wird das
Schaummittel dem Wasserstrom in
unterschiedlichen Volumenanteilen
zugemischt (i.d.R. 3% - 6%).

Das Ubungsschaummittel ist nicht fiir die
Brandbekdmpfung bestimmt!

Empfohlene Zumischrate 3% bis 6%, je nach gewtinschter Schaumqualitat
Verschaumung je nach Geréatetyp, Wasserdruck und Zumischung
Schwerschaum bis 20fach
Mittelschaum bis  200fach
Leichtschaum > 200fach
Wasserhalbzeit (WHZ) je nach Geratetyp, Wasserdruck und Zumischung
Schwerschaum  bis - 12 Minuten
Mittelschaum bis - 5 Minuten
Leichtschaum = 3 Minuten
Dichte bei 20 °C 1,02 £ 0,02 kg/l
Frostbestandigkeit 0°C
pH-Wert 6,5 bis 7,5
Sedimentgehalt sedimentfrei
Viskositét bei 20°C < 100 mm?/s
Umweltvertraglichkeit Ubungsschaummittel-U ist physiologisch unbedenklich und biologisch sehr
leicht abbaubar. Weitere Informationen enthalt das Sicherheitsdatenblatt.
Besondere Hinweise Bei bestimmungsgemafer Anwendung von Ubungsschaummittel-U sind

gesundheitliche Beeintréchtigungen nicht zu erwarten. Léschiibungen und
Erprobungen sind mit den értlichen Behérden abzustimmen. Beim Ansprilhen
von Personen mit Schwer-, Mittel- oder Leichtschaum beachten, dass im
Schaum keine Atmungsmdglichkeit besteht. Weitere Hinweise enthalt das
Sicherheitsdatenblatt.

Das Ubungsschaummittel ist nicht zum Einsatz als Feuerléschmittel geeignet!
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Handelsname
Verwendung

Hersteller/Lieferant

Notfallauskunft

Auskunft gebender Bereich

: UBUNGSSCHAUMMITTEL-U
: Schaummittel fiir Ubungszwecke

: Feumotech AG
Gerlafingerstrasse 31
CH-4565 Recherswil
SCHWEIZ
Tel.: +4132 674 51 10
E-Mail: t.keller@feumotech.ch

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Fax: +4132 674 51 29
URL: www.feumotech.ch

: Schweizerische Notfallauskunft Tel.: 145

: Berstung, Peter Jdggi, Thomas Keller, Serge Hanni (franzdsische Schweiz)

Bestandteile mit

8. Expositionsbegrenzung und persoénliche Schutzausrﬁstung

arbeitsplatzbezogenen zu

ilberwachenden Grenzwerten  : CAS Nr. Bezeichnung des Stoffes Art Wert Einheit
111-76-2  2-Butoxyethanol SUVA-MAK 10 ppm
CAS Nr. Kurzzeitgrenzwert Einheit Anzahl Dauer
111-76-2 20 ppm 4 15 Min.

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt

Abfallschliissel gemafl VeVA
und LVA

: Das ungebrauchte Produkt, Restmengen sowie ungereinigte Verpackungen

missen als Sonderabfall tiber Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.
Gereinigte Verpackungen gelten nicht als Sonderabfall.
Verpackungen reinigen mit: Wasser

16 Abfélle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgefiihrt sind
1603 Fehlchargen und ungebrauchte Erzeugnisse
160305 S organische Abfélle, die geféhrliche Stoffe enthalten

Kennzeichnung
nach EU-Richtlinien

Gefahrensymbol

Gefahrenausloser
R-Sitze
S-Sitze

Schweizerische Vorschriften:

: 24/25

15. Vorschriften

X

X

Reizend

: 2-Butoxyethanol und synthetische Tenside

: 36 Reizt die Augen

Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden

Keine besondere Kennzeichnung gemak PSMV, VBP, ChemV und ChemRRYV.
Bei sachgeméakem Umgang unterliegt das Produkt nicht der Luftreinhalte-
Verordnung, der Stérfallverordnung oder der Chemikalien-
Risikoreduktionsverordnung
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1. Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens

Bezeichnung der Zubereitung : UBUNGSSCHAUM-U
Verwendung der Zubereitung : Schaummittel fir Ubungszwecke
Bezeichnung des Unternehmens : Fabrik chemischer Préparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG
Liebigstralte 5
D-22113 Hamburg
Tel.: +49 (0)40/736168-0 Fax : +49 (0)40/736168-60
E-Mail: labor@sthamer.com Internet: http://sthamer.com
Auskunft gebender Bereich : Labor, Tel.: +49 (0)40/736168-31
Notrufnummer : Giftinformationszentrum-Nord der Universitdt Géttingen Tel.: +49(0)551/19240

2, Mogliche Gefahren

Umwelt

Besondere Gefahren fiir Mensch und . X
: x Reizt die Augen

Kann bei Eintritt in Oberflaichengewdsser die aquatische Fauna schédigen.
Kann bei Eintritt in die Kanalisation die Bakterienpopulation im Klarwerk schadigen.
Beim Anspriihen von Personen beachten, dass im Schaum keine Atmungsmbglichkeit besteht.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung : Ubungsschaumittel auf Basis von grenzflichenaktiven Stoffen
Enthait : Chemische Bezeichnung CAS-Nr. Gehalt  Einstufung R-Sétze
2-Butoxyethanol 111-76-2 <10% Xn 20/21/22-36/38

Synthetisches Tensid Betriebsgeheimnis <10% Xi 41

Fiir den Wortlaut der R-Sétze siehe Abschnitt 16

4. Erste-Hilfe-MaRnahmen

Nach Augenkontakt : Augen griindlich bei gedfinetem Lidspalt unter flieBendem Wasser spiilen, Arzt aufsuchen und
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

Nach Hautkontakt : Mit Wasser gut abspiilen.

Nach Verschlucken 1 Arzt aufsuchen, kein Erbrechen herbeifiihren (evtl. Erslickungsgefahr durch Schaumbildung).
! Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

Nach Einatmung : Aus dem Wirkungsbereich entfernen, &rztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

5. MaRnahmen zur Brandbekampfung

Produkt ist nicht brennbar, wird als Feuerloschmittel eingesetzt. Feuerldschmafnahmen auf Umgebung
abstimmen.

6. MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene

Vorsichtsmanahmen : Haut- und Augenkontakt verhindern. In geschlossenen Radumen fiir gute Durchliiftung sorgen. Punkt 8
dieses SDB beachten.

Umweltschutzmafnahmen : Eindringen in die Kanalisation, in Oberflichengewasser und Grundwasser sowie in den Boden wenn

maglich vermeiden.

Verfahren zur Reinigung und Aufnahme  : Einsatz von Fliissigkeit bindenden Stoffen (z.B. Sand, S&gemehl oder Chemikalienbinder). Punkt 13
dieses SDB beachten.

Stand vom: 06.08.2008 Ersetzt Ausgabe vom: 09.05.2008
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7. Handhabung und Lagerung

Hinweise zum
- sicheren Umgang : Behdlter geschlossen halten.
- Brand- u. Explosionschutz : entféllt

Anforderungen an
Lagerrdume u. Behlter : Es sind die fiir WGK 1 geltenden Vorschriften zu beachten.
Lagerung nur in Originalgebinden, Tanks aus Edelstahl, GFK oder PE

Zusammenlagerungshinweise : Lagerklasse (LGK): 12 (Nicht brennbare Fliissigkeit)

Weitere Angaben zu den
Lagerbedingungen : Nicht ldngere Zeit tiber +50°C lagern

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistung

Expositionsgrenzwerte ¢ CAS N, Bezeichnung des Stoffes Art Wert Einheit
111-76-2 2-Butoxyethanol MAK 20 ppm

Begrenzung und Uberwachung der
Exposition am Arbeitsplatz

Atemschutz : Bei bestimmungsgeméRer Anwendung nicht erforderlich,

Handschutz ¥ I+ Geeignete chemikalienbestédndige Schutzhandschuhe: Nitril- oder Butylkautschuk (gemafn EN 374 Teil
3: Level 6 = > 480 Minuten). Wegen der groen Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen der
Hersteller zu beachten. Die Gebrauchsdauer der empfohlenen Chemikalienschutzhandschuhe kann in
der Praxis wegen der vielen Einflussfaktoren (z.B. Temperatur) kiirzer sein, als die nach EN 374
ermittelte Permeationszeit.

Augenschutz : Schutzbrille/Gesichtsschutz.
Korperschutz : Bei bestimmungsgemaRer Anwendung nicht erforderlich.
Angaben zur Arbeitshygiene : Benelzte Kleidung wechseln. Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futter-mitteln fernhalten. Vor den

Pausen und nach Arbeitsende die Hande waschen und eincremen.

Begrenzung und Uberwachung der
Umweltexposition : Konzentrat den Vorschriften entsprechend (VAwS) lager.
Konzentrat nicht in die Umwelt gelangen lassen.
Anwendungslésung wenn méglich zuriickhalten und nach Verwendung entsorgen.

9. Physikalische chemische Eigenschaften

Allgemeine Angaben

Form : Flissigkeit
Farbe : farblos bis gelb
Geruch : spezifisch

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Wert ; Einheit Methode

pH-Wert bei 20C H 6,5-8,5 DIN EN 1262:1996
Dichte bei 20T T oca. 1,01-1,03 glem?® DIN EN ISO 3675
Viskositat bei 20T ! max. 60 mm?sec DIN 51562
Viskositat bei 0T ! max. 100 mm?sec DIN 51562
Gief\punkt 1 ca. 0 T DIN ISO 3016
Siedepunkt/Bereich 1 ca. 100 T
Flammpunkt [ 100 T DIN EN 22719
Entziindlichkeit : Keine
Explosionsgefahr : Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.
Brandférdernde Eigenschaften : Keine
Laslichkeit in Wasser : Unbegrenzt

Stand vom: 06.08.2008 Ersetzt Ausgabe vom: 09.05.2008
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10. Stabilitat und Reaktivitat

Zu vermeidende Bedingungen
Zu vermeidende Stoffe
Gefahrliche Zersetzungsprodukte

i Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméfRer Anwendung.
: Stark oxidativ wirkende Stoffe.
: Es sind keine geféhrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11, Toxikelogische Angaben

Akute Wirkung

An der Haut

Am Auge

Rattentoxizitét LDs, oral
Sensibilisierung
Toxizitédt bei wiederholter Aufnahme
CMR-Wirkung

: Gemaf Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG nicht als reizend eingestuft

+ GemaR Zubereitungsrichilinie 1999/45/EG als reizend eingestuft

: > 2'000 mg/kg: (Wert abgeleitet von Produkten dhnlicher Zusammensetzung)

: Keiner der eingesetzten Rohstoffe weist Sensibilisierungspotential auf.

: Keiner der eingesetzten Rohstoffe weist Toxizitat bei wiederholter Aufnahme auf.
: Keiner der eingesetzten Rohstoffe weist CMR-Wirkung auf

Okotoxizitat
Verhalten in Kidranlagen

Fischtoxizitit LCs
Algentoxizitat E/Cso
Daphnientoxizitat ECso

Persistenz und Abbaubarkeit
Biologische Abbaubarkeit

CsB

BSBs .

Bioakkumulationspotential

Andere Schadliche Wirkungen

12, Umweltspezifische Angaben

: Bei Einhaltung folgender Grenzwerte sind (gem. TTC Test, DIN 38412 — L3) keine Stérungen der
Abbauaktivitat des Belebtschlammes zu erwarten:
Konzentrat : < 200'000 mg/l (> 5fache Verdiinnung)
Anwendungslésung 5% 1 < 1'000'000 mg/l (> 1fache Verdiinnung)
: ca. > 7'500 mglLiter (48 h, DIN 38412-L20)
: ca. > 10 <100 mglLiter (72 h, OECD 201) *
1 ca. > 10 <100 mg/Liter (48h, OECD 202) *

: Das Schaummittel ist sehr gut biologisch abbaubar.
In 28 Tagen > 95% (DIN 38415 Teil 25).
: ca. 320'000 mg OglLiter (Konzentrat; DIN EN 38409-H41-1)
ca. 16'000 mg Og/Liter (5%ige Lésung; DIN EN 38409-H41-1)
1 ca. 250'000 mg Oy/Liter (Konzenrtat; DIN EN 1899-1)
ca. 12'500 mg Oa/Liter (5%ige L6sung; DIN EN 1899-1)
Werte abgeleitet von Produkten dhnlicher Zusammensetzung

: Keiner der eingesetzien Rohstoffe weist Bioakkumulationspotential auf

: Beim Ansprlihen von Personen beachten, dass im Schaum keine Atmungsméglichkeit besteht.

Produkt

Ungereinigte Verpackung

Abfallschliissel EAV-Code

13. Hinweise zur Entsorgung

: Es liegen keine einheitlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Feuerldschschaummitteln in der EU
vor. In der Regel sind dies Sonderabfille. Deren Beseitigung ist durch entsprechende Gesetze bzw.
Verordnungen der EU Mitgliedslénder sowie in der Bundesrepublik Deutschland auch durch die
Bundeslander geregelt. Bitte nehmen Sie mit der zustédndigen Stelle (Behorde oder Abfall-
entsorgungsunternehmen) Kontakt auf, die tiber die Entsorgung informiert,

: Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

: 16 Abfélle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgefiihrt sind
1603 Fehlchargen und ungebrauchte Erzeugnisse
160305* organische Abfille, die gefihrliche Stoffe enthalten

14. Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. (IMDG/GGVSee, ADR/RID und GGVSE, ICAO-TI
und IATA-DGR).
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15. Angaben zu Rechtsvorschriften

Kennzeichnung
nach EU-Richtlinien

Gefahrensymbol ? N
x Reizend
Gefahrenausléser H 2-Buloxyelhanbl und synthetisches Tensid
R-Sitze : 36 Reizt die Augen
S-Sitze 1 24/25 Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden

Deutsche Vorschriften
Wassergefdahrdungsklasse : 1 (VwVwS Anhang 4/4: Selbsteinstufung)

16, Sonstige Angaben

Das im Sicherheitsdatenblatt beschriebene Produkt darf nur zum vorgesehenen Zweck verwendet werden. Bei Ubungen sind die Empfehlungen des
BMU/LAWA Fachausschusses zu beachten. Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im
Hinblick auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und
begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

20/21/22 Gesundheitsschédlich beim Einatmen, Verschlucken und Beriihrung mit der Haut
36/38 Reizt die Augen und die Haut
41 Gefahr ernster Augenschaden
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