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MOUSSOL-APS 3/3

Alkoholbestandiges AFFF-Universal-Schaumldschmittel

Anwendung

MOUSSOL-APS 3/3 wird im Schwer- und
Mittelschaumbereich mit allen handelsiblichen
Schwer- und Mittelschaumgeréten und -anlagen
gegen Brande der Brandklasse A + B eingesetzt.
Die Zumischrate zum Lbéschwasser betrdgt, unab-
h&ngig vom Anwendungsfall, einheitlich 3 %.

Neben Leitungswasser kann fir die Verschdumung
von MOUSSOL-APS 3/3 auch See- und
Brackwasser sowle aufbereitetes Industriewasser
verwendet werden.

Der Einsatz von MOUSSOL-APS 3/3 als unver-
schaumle wassrige Losung erfolgt mit Wasser-
werfern, Strahlrohren und Ober Sprinkler- bzw.
Sprohflutantagen,

Auslaufende Chemikalien sollten, auch zur Ver-
hinderung von Emissionen, vorbeugend einge-
schaumt werden. Die Schaumdecke unterdrickt
das Ausgasen und vereitelt so eine mdglichs
Ziindung.

Brande polarer Fllssigkeiten soliten mit sanfter
Schaumaufgabe, z. B. Uber GieBkriimmer oder
Schaumleitbleche, bekampft werden (siehe
Technisches Merkblatt TM 037 ,Léschen von
Alkoholbrénden”). Mittelschaum eignet sich
hierflr beseonders gut,

Abhéngig von der Anwendunastemperatur des
Schaummitiels ist eine pumpenunterstiitzte Zu-
mischung ggf. erforderlich.

Bel Loscheinsdtzen in Gegenwart elektrischer
Anlagen ist die einschlégige VDE-Norm
{DIN/VDE- 0132) zu beachten.
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Vertrdglichkeit

mit anderen Schaummitteln
MOUSSOL-APS 3/3 lasst sich im Einsatzfall und
bei sofortigem Verbrauch in beliebigem Verhélinis
mit gleichartigen Schaummitteln mischen.
MOUSSOL-APS 3/3 Vorrate dlirfen nicht mit
anderen Produkten gemischt werden!

Vertraglichkeit

mit anderen Loschschiumen
Der mit MOUSSOL-APS 3/3 erzeugte Schaum
vertragt sich im Einsatz auch mit allen anderen
fertig verschaumten Ldschschédumen.

Pulververtriaglichkeit
MOUSSOL-APS 3/3 eignet sich fir den
kombinierten Einsatz mit schaumvertraglichem
Léschpulver.

Lagerung

MOUSSOL-APS 3/3 l&sst sich in verschlossenen -

Originalgebinden und in korrosionsfesten Kunst-
stoff- oder Edelstahlbehaltern langfristig lagern.
Hohe Temperaturen bis + 45 °C beeintrachtigen
die Wirksamkeit ebenso wenig wie voribergehen-
des Einfrieren bei Temperaturen urterhalb der
angegebenen Frostbesténdigkeitsgrenze (siehe
Technisches Merkblatt TM 014 ,Lagerung syn-
thetischer Schaummittel).

Zulassung

MOUSSOL-APS 3/3 ist fir den Einsatz im
Schwer- und Mittelschaumbereich gegen Brande
‘der Brandklassen A + B, spéziell gegen Brande
schaumzerstérender Produkte amitlich zugelassen.
Zulassungs-Kenn.-Nr.; SP 110/94
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MOUSSOL-APS 3/3

Alkoholbestandiges AFFF-Universal-Schaumidschmittel

Produktcharakteristik
MOUSSOL-APS 3/3 ist ein alkoholbestindiges
AFFF-Schaummittel, das die Vorziige von poly-
merfilmbildenden und wassetfilmbildenden
Schaummitteln in sich vereinigt.

Die Basis bilden besonders oberflachen- und

grenzflachenaktive Inhaltsstoffe, Polymerfilmbildner,

Wasserfilmbildner, Co-Tenside sowie Schaum-
stabilisatoren und Frostschutzmittel, die teitweise
aus nachwachsenden Rohstoffen hergesteltt
werden und besonders umwslivertraglich sind.

Eigenschaften

MOUSSOL-APS 3/3 ist fiir den universellen Ein-
satz auf fliissigen pclaren und stark schaumzer-
stdrenden Kohlenwasserstoffverbindungen bzw.
nichtpolaren Kohlenwasserstofiverbindungen,
z.B. Mineraldlprodukten, bestimmt.

Empf'éh_lt_ane"ZUniiSchr'ate '

Vers‘cha_ul_‘ﬁﬁn'd o
_ Mittelschaum
Wasserhalbzeit
Schwerschaum

Mittelschaum

Dichte * .

1,05 = 0,02 kg/ltr.
Frostbesféhdigkéif- bis -10 *C
pH-Wert' ' 6,5 bis 8,5
Sedimentge'halt sedimentfret
Spreitungskoeffizient . =3 m N/m
Viskositét ' strukturviskos

Umweltvertraglichkeit
- gut abbaubar.

Besondere Hinweise

- besteht

) '.}Weltere Hmwelse enthalt das Sit

je nach Gerétetyp, Wasserdruck und Zumlschr
Schwerschaum 6 bis 15fach
bis 100fach :
je nach verwendetem Gerét und Wasserdruck:”

=20 Minuten
5 - 10 Minuten

MOUSSOL-APS 3/3 ist phy5|ologlsch unbedenkllch und biologisch

' Bel bestlmmungsgemaﬂer Anwendung von- MOUSSOL-APS 3/3 sm

MOUSSOL-APS 3/3 ist sehr gut anschaumbar

und kann deshalb zur Erzeugung von Mittelschaum

und In Schaum-/Wassersprinkleranlagen einge-

setzt werden. Aufgrund der wasserfilmbildenden
Fluorkomponenten ist dieses Produkt glaichwohl

als unverschiumte wéssrige Losung anwendbar,

z.B, auf Mineralélprodukten. Auf den mit Wasser

mischbaren polaren Flissigkeiten bildet der Poly-

merfim eine sichere Barriere gegen die davon aus- -
gehende schaumzerstdrende Wirkung. NS

Durch die fimbildenden und rickz{indungs-
hemmenden Komponenten gewshrleistet
MOUSSOL-APS 3/3 einen schnellen und

nachhaltigen Loéscherfolg.
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3 % zur Erzeugung von Schwer- und Mittelschaum:bei polaren, stark - &
schaumzersttrenden Produkten:sowie nlchtpolaren Koh]enwasserstoffen
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Bauaufsichtlich anerkannte Prif-, Uberwachungs- und
Zertifizierungsstelle

Amllich anerkannte Priifstelle nach RAP Stra

Amltlich anerkannte Priifstelle fiir Feuerléschmittel und -gerate
DIN EN ISOAEC 17025 DAP-PL-1437.00

ZLS-P-621/05; ZI.S-ZE-510/05

Notified Body no. 0767

Mitglied des Verbandes der Materialpriiffungsamter e.V.

MIPA
Dresden

ZERTIFIKAT

CBRTIFICATE

Priifung des Schaummittels nach ICAO Airport Service Manual, Teil 1, Anh. 8E : 2004-5
Test of foam concentrate in accordance with ICAQ Alrport Service Manual, Part 1, Appendix 8E : 2004-5

Zertifikat Nr.: 2007-F-0573/Sth 51

- Cerlificate no.:
‘Antragsteller / Hersteller: Fabrik chemischer Préparate ven
Requested by / manufacturer: Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG
' Liebigstrafie 5

22113 Hamburg

Typbezeichnung des Produktes: MOUSSOL-APS 3%
Designation of the product:

Priifltaboratorium: MPA Dresden GmbH

Test laboratory: Amtlich anerkannte Prlifstelle fiir Feuerléschmittel und —gerzite
Officlal Laboratory for fire extinguishing media and fire extinguishers

Fuchsmiihlenweg 6F

09599 Freiberg, DEUTSCHLAND / GERMANY

Die Konformitit des gepriiften Schaummittels, Bezeichnung MOUSSOL-APS 3%

des Anhanges 8E des ICAO Alrport Service Manual wird besttigt.
Leistungsklasse: Typ B nach Tabelle 8E.1

mit den Anforderungen

This is to certlfy conformity of the tested foam concentrate, deslgnation MOUSSOL-APS 3% with the requirements

of appendix 8E of ICAQ Alrport Service Manual.

Performance level: Type B according to 13 ple-8E

.L\\ch anerk%
Q

. . = MPA
Dipl.-Ing. Dittrich Dresdaon
Leiter der Priifstella
Laboratory Manager

. Dleses Zertifikat bestehl aus 2 Seiten. Prifergebnlsse siehe Selte 2.

This certificate comprises 2 pages. Test results see page 2.

MPA Ijresden GmbH Tel.: +49(0)3731-2 03 93 0 Geschifisfibrer: Thomas Hiibler
Fuchsmihlenweg 6F  Fax: +49(0)3731-2 0393110  Steusrnummer: 220/414/03011

" D-09599 Frelberg Inlemet. www.mpa-dresden.de  USt-ldNr.: DE234220069

E-Mail: i{nfo@mpa-dresden.de Amisgericht Chemniz HR 8 21581

Krelssparkasse Freiberg

Kto. 3115024672

BLZ 870 520 00

{BAN DE68 B705 2000 3115 0246 72
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 Priifergebnisse

Testresults -~ o :

| Pr’obe' - Artikel Nr. 3460025K

Sample U e Artrcleno 3460025 {; :

Datum der Prufung 12. Marz bis 20. Méirz 2007 , 1
_Test_dale 12 March toZOMarch 2007 o l'

Ortder Priiﬁmg: MPA Dresden GmbH Prufstelle'Frelberg

Test place: MPA Dresden GmbH, Laboratory Freiberg

Priifgerite und -methode:
Test equipment and method:

Kennwert Anforderung ICAO T Messwert Anforderung erfiillt {ja/nein)
Properly . Requirement ICAQ Measurement Requirementmet {yes/no)
Zumischrate / % 3 bis 4 . 3 | , Ja
|induction 7 ' : to _ i . _ Yos _
C |eHWertt - occy | e0bis8E | e T g
f(' Hfaglor™ -7 7% v oo v i to R I e N e T R Y P T o
T | Viskositat (20°C) <200 mm%s 606 mPas -
© |Viscosty . .~ (-15°C) S200 mm?s = 103.2mPas | . Yes
Sediment / Vol% s05 " 1° <0,5 Ja
Sediment - ) ) Yes .
| Leistungsklasse - Typ Aoder Typ B ]'yp B ' Ja
] Perfonnanca leve! . Type A or Type B Type B Yes

Fléche Braridwanne / m? 2,8 oder 4‘5 ' . 4, 5 I P Ja
Area fire tray or . : ik ) Yos
Brennstoff Jet A1, e | Jet A1 Ja
Fuel ) 1 ) Yes
Brennstoffmenge / Liter 60 oder 100 1 00 ' Ja
Fuel quantity / Litres . - -~ - - s Or - ] : - Yes
Luft Temperatur / °C >15 , - 16 Ja
Alr temperature : ‘ Ye_s

Temperatur
Schaummittellosung 1°C

17 . Ja
Faam solutloni tefperature =

A Windgeschwindigkelt / m/s T X 1 wJa
f— Alrvelodty SOV N } . Yes
Diisendruck / bar ca. 7 169 T YT Ja
Nozzle pressure ‘ : Yes
Durchflussrate /¥min. .| .. . ..., 11,4 e ML da
Discharge rate .~ S SO . S M ' o Yes”
Vorbrennzertlrs R I ¢ ST R 1 . Ja
Pre-bumtime - .- .. . .| I , e L Yes
90% Kontrollzeltls 2 - ' .33 : -
90% control ima = - ‘ :
09% Kontrolizelt /s - i 39 .~
99% control time R L :1 L
Loschzelt/s ' 58
Exiingulshing ﬂ_me ) :
Schaumaufgabezeit / s 1120
Foa applicotion time
25% Rickbrandzeit / min:s jl4:54
25% re-lgnition time i

Uberelnstimmung mlt den Anforderungen der;L&stungsklasser B/ ICAO (Jalnem)
Compllance with the requiremenls for performance Ievel.B{W’ ye__s:[_no). i R
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Test resulls

Probe: Artikel Nr. 3460025K

Sample: . ,Arhcle no, 3460025K ,%_‘; .

Datum der Priifung: 12. Mérz bis 20, Mérz 2007

Test date: 12 March to 20 March 2007 _

Ort der Priifung: MPA Dresden GmbH, Prufstelle Freiberg

Test place: MPA Dresden GmbH Laboratory Fre|berg

Priifgerate und -methode: Gemal& Abschmtte 4 +5, Anhang 8E ICAO

Test equipment and method: According to c!auses 4 + 5 appendix BE lCAO

Kennwert Anforderung ICAO - ‘ Messwert Anforderung erfiillt (ja/nein)
Property Requirement ICAO Measurement Requirement met (yes/no)
Zumischrate / % 3 bis 4 : 3 , Ja
Induction _ fo i ) _ Yes _
pHWert "~ - (200 | 60b|585 o 16._77 SR R Cda
pHfagtor " 7 o} TR AT LT e el yes e
Viskositsit (20°C) <200 mmzfs : 60;6 mPas N
Viscoslty (- 15°C) <200 mm?s _103,2 mPas . Yes
Sediment / Vol% <05 <05 : Ja
Sediment - ‘ Yes
Leistungsklasse - Typ A oder Typ B Typ B ' Ja
] Performance level Type Aor Type B Type B Yes
Flache Brandwanne / m® - 28oderd5. .| 145, Ja
Area fire tray o . 3 i ‘ Yeos
Brennstoff JetAl . Jet A1 Ja
Fuel . Yes
Brennstoffmenge / ther 60 oder 100 100 Ja
Fue! quantity / Litres - or- o Yes
Luft Temperatur f °C >15 16 Ja
Alr temperature ‘ Yes
Temperatur |

Schaummittellsung / °C A5 a0 AT Ja
Foam solution temperature GRS TS SRS T R KRR TR Yes
Windgeschwindigkeit / m/s <3 . o oles el e g
Alr velocity R R _ Yes
Diisendruck / bar ca.?7 | " leg B Ja
Nozzle pressure Yes
Durchflussrate / fmin. . | . L I D __i11.4.-; N . da
Dischargerale._'. ‘ .. , S A ! Yes
Vorbrennzeit/s . -~ | . . B0 ' 80 . Ja
Pre-bumtime - . . - . ) R , g o Yes
90% Kontrollze:t! s - .33 ' -
90% control time ) :

99% Kontrollzeit / s - -39 -
99% conlrol time ‘ :

Loschzeit /'s ' 58

Extinguishing time

Schaumaufgabezeit/ s 120

Foam applicotlon time :

25% Rickbrandzeit / min:s 14:54

25% re-ignition fime

Uberemst[mmung m|t den Anforderungen'der Letstungsklasse B/ICAO (jalneln)
Compllanca with the requ1rements for performance level Bl_l AO (yeslno) | ] "




